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lhr Partner fiir Sicherheit
M t .

Die Drohne, auf die Profis

gewartet haben

Maximale Intelligenz
Unaufhaltsame Leistung
Ultimative Prazision

Ob Rettungseinsatz,
Inspektion oder
Nachtmission - die DJI
Matrice 4 Serie setzt neue
Massstabe in Effizienz,
Sicherheit und Bildqualitat.
Ein Must-have fur alle, die
bei ihrer Arbeit keine
Kompromisse machen
wollen.

INTELLIGENTER BETRIEB &
KI-LEISTUNG

¢ KiI-Modell

Erkennt Fahrzeuge, Schiffe und
weitere Objekte wahrend Such- &
Rettungseinsatzen sowie
Routinefligen und ermdglicht den
nahtlosen Wechsel zwischen
verschiedenen Modellen zur
Erweiterung von Anwendungsfallen

° Laser-Entfernungsmesser
Liefert in Echtzeit prazise
Messungen fir Punktmarkierungen,
Linienzeichnungen und
Flachenberechnungen —ideal zur
Zielmarkierung oder zur Ermittlung
von Einsatzbereichen (z.B. bei
Waldbrénden).

¢ Bodenaufzeichnung

Mit DJI Pilot 2 werden der
Beobachtungsbereich und die
mittlere Kameraposition
aufgezeichnet und auf der Karte
visualisiert — optimal fr
Sicherheitssuchen und
Bergrettungen.

AKTION CHF 5°900.00

anstatt CHF 7°094.00

031682 40 00
www.swisselko.ch
info@swisselko.ch

DJI ENTERPRISE MULTIKOPTER
MATRICE 4 THERMAL

Intelligenter Betrieb in neuer Dimension

FORTSCHRITT AUF HOCHSTEM NIVEAU

Die DJI Matrice 4 Serie ist die neue Generation smarter Multi-Light-Flaggschiff-
Drohnen, die den Einsatz intelligenter Technologien revolutioniert. Sie vereint
leistungsstarke KiI, prazise Messtechnik und exzellente BildUbertragung, um selbst
unter anspruchsvollsten Bedingungen — etwa bei Such- und Rettungseinsatzen —
optimale Ergebnisse zu gewahrleisten.

KRISTALLKLARE SICHT - TAG UND NACHT

Low-Light & Nachtszenenmodus
Vollfarb-Nachtsicht mit IR-Cut Filter, intelligente Low-Light-Aufnahmen dank
grosserer Blenden und NIR-Hilfslicht.

Infrarot & Warmebildtechnik
Die Matrice 4T bietet Infrarot-Superauflosung (bis 1280 x 1024) und
omnidirektionale Low-Light Fisheye-Sensorik flr optimale Hinderniserkennung.

2 Ausfiihrungen Teleobjektive

3x Telekamera: Ideal fur Inspektionen aus 10 m Entfernung (z. B. Erkennung
von Schrauben oder Rissen).

7x Telekamera: Erfasst Details (48 MP) von Objekten aus bis zu 250 m
Entfernung — unterstitzt durch verbesserte Stabilisierung und elektronisches
Dehazing.

SICHERER FLUG & ROBUSTE KOMMUNIKATION

Integrierte Positionsbestimmung
GNSS+Vision-System ermadglicht prazise Navigation, sicheren ,Return-to-Home"
(auch ohne GNSS-Signale) und schnelle Reaktionszeiten (Start in 15 Sekunden).

Intelligente Begleitung
Offline-Gelandekarten und 5-Richtungs-Sichthilfe sorgen flr eine lickenlose
Uberwachung.

O4 Enterprise Bildiibertragung

Mit einem 8-Antennen-System und optionalem 4G-Dongle erreicht die Drohne
eine Ubertragungsreichweite von dber 20 km und Download-Bandbreiten bis zu
20 MB/s.

ZUBEHOR-UPGRADES

Kardanisch nachgefiihrter Scheinwerfer
Mit Dauerlicht- und Stroboskop-Modus — beleuchtet Objekte aus bis zu 100 m
Entfernung und folgt den Kamera-Bewegungen

Echtzeit-Sprachausgabe
Mit bis zu 114 Dezibel Lautstarke und Reichweite von 300 m, ideal zur Ausgabe
von Nachrichten oder zur Text-in-Sprache-Umwandlung.
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Matrice 4

DJI ENTERPRISE MULTIKOMPTER MATRICE 4 THERMAL

Entwickelt Tur Missionen
Gebaut fur Meisterleistung

TECHNISCHE DATEN & KEY SPECS

PRAZISION, KI & PERFORMANCE FUR PROFESSIONELLE EINSATZE

DROHNE MATRICE 4 SERIES

¢ Gewicht: ca. 1219 g (mit normalen Propellern)

¢ Masse (zusammengeklappt): L 260.59 mm | B 113.66 mm | H 138.23 mm
¢ Masse (ausgeklappt): L 307 mm | B 387.5 mm | H 149.43 mm

¢ Maximale Nutzlast: 200 g

¢ Flugzeit: bis zu 49 Minuten

¢ Maximale Abflughohe: 6000 m

¢ Maximaler Windwiderstand: 12 m/s

¢ Maximale horizontale Geschwindigkeit: 21 m/s

NUTZLAST-KAMERASYSTEM

¢ Weitwinkel: 1/1.3 CMOS, 48 MP, f/1.7 (aquivalent 24 mm)
e 3x Zoom: 1/1.3 CMOS, 48 MP, /2.8 (aquivalent 70 mm)
e 7x Zoom: 1/1.5 CMOS, 48 MP, {/2.8 (dquivalent 168 mm)

INFRAROT-WARMEBILDKAMERA

¢ Auflésung: 640 x 512, f/1.0 (&quivalente Brennweite: 53 mm)

¢ Super-Resolution-Modus: Unterstutzt ungekuihltes Vanadiumoxid

NIR-ZUSATZLICHT
e FOV:6°

¢ Beleuchtungsabstand: bis zu 100 m

LASER-ENTFERNUNGSMESSER

* Messbereich: 1800 m (1 Hz)
¢ Schrageinfallsbereich: 600 m (1 Hz)

¢ Blindzone: T m

¢ Messgenauigkeit: 0.2 + 0.005 x D (in m)

ANWENDUNGSBEREICH

Inspektion und Dokumentation - Land- und Forstwirtschaft
Schutz und Rettung - Luftaufnahmen
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